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DATARI PER STAMPI A 
INIEZIONE

(SISTEMA BREVETTATO)

D

B C

Ø
 A

 g
6

+0,02
  0

A B C D

6 7 3 10

8 8 4 12

10 10 4 14

12 10 4 14

16 10 4 14

CODICE 

ORDINAZIONE

DA-MFA6

DA-MFA8

DA-MFA10

DA-MFA12

DA-MFA16

CODICE 

ORDINAZIONE

DA-MF6

DA-MF8

DA-MF10

DA-MF12

DA-MF16

CODICE 

ORDINAZIONE

DA-AF6

DA-AF8

DA-AF10

DA-AF12

DA-AF16

2
3

1

4
5
6 7 8

9
1
0
11

12

119

2
3

1

4
5
6 7 8

9
1
0
11

12 192
0

2
1

22 2
3

2
4

Mat.: AISI 420B
Durezza: 50÷55 HRC

DATARIO COMPLETO

H

Ø
 I

Ø
 G

G H I

3,8 10 M2,5

5 12 M3

6 14 M3

7 14 M4

9 14 M4

CODICE 

ORDINAZIONE

ID-FA6

ID-FA8

ID-FA10

ID-FA12

ID-FA16

CODICE 

ORDINAZIONE

ID-F6

ID-F8

ID-F10

ID-F12

ID-F16

Mat.: AISI 420B
Durezza: 48÷50 HRC

INSERTO INTERCAMBIABILE

119



CB

D
+0,02
  0

Ø
 A

 g
6

A B C D

8 8 4 12

10 10 4 14

12 10 4 14

16 10 4 14

CODICE 

ORDINAZIONE

DAU-8

DAU-10

DAU-12

DAU-16

CODICE 

ORDINAZIONE

DAU-8D

DAU-10D

DAU-12D

DAU-16D

Mat.: AISI 420B
Durezza: 50÷55 HRC

DATARIO COMPLETO

H

Ø
 I

Ø
 G

G H I

3,8 12 M2,5

4,8 14 M3

5,8 14 M4

7 14 M4

CODICE 

ORDINAZIONE

IDAU-F8

IDAU-F10

IDAU-F12

IDAU-F16

Mat.: AISI 420B
Durezza: 48÷50 HRC

INSERTO INTERCAMBIABILE

12
3

4
5

6 7 8
9
1
0
11

12

19

20

21

22

23

24
12

3
4
5

6 7 8
9
1
0
11

12

19

21

23

25

27

29

20

2
2

24 26

2
8

30

3.02

1) TRACCIABILITÁ MENSILE PER UNA DURATA DI 6 O 12 ANNI;

2) SISTEMA DI APPLICAZIONE E RIMOZIONE DA FRONTE STAMPO;

3) PLANARITÁ INSERTO-GHIERA GARANTITA ;

4) ORIENTAMENTO DELL�INSERTO GARANTITO.

CARATTERISTICHE

DATARIO UNICO PER 
STAMPI A INIEZIONE



B C

Ø
 A

 g
6

D
+0,02
  0

Ø
 I

H

Ø
 G

A B C D

10 10 4 14

12 10 4 14

16 10 4 14

Mat.: AISI 420B
Durezza: 50÷55 HRC

DATARIO COMPLETO

G H I

6 14 M3x0,35

7 14 M4x0,35

9 14 M4x0,35

Mat.: AISI 420B
Durezza: 48÷50 HRC

INSERTO INTERCAMBIABILE

CODICE 

ORDINAZIONE

DA-GF10

DA-GF12

DA-GF16

CODICE 

ORDINAZIONE

ID-FG10

ID-FG12

ID-FG16

1
5

1
0

15 2
0

2
5

3.03

DATARI GIORNALIERI



PROCEDIMENTO PER LE 

APPLICAZIONI

Ø A -0,1

Ø A H7

Ø A H7

Ø I

1 2 3

BORDINO RICALCABILE

B
+

0,
02

  0

D
+

0,
02

  0

CON GHIERA FILETTATA CON FILETTO IN MATRICE

1. 

2. 

3. 

N.B.: i datari giornalieri DA-G ø..

3.04


