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Materiale: acciaio da cementazione 16CrNi4 
Trattamento: cementazione e tempra 
Durezza: superficie Hrc 60-62    
Esecuzione: rettifica 

D1 D2 

   L mm LISCE DIN179 CON COLLARE DIN172     

CORTE  LUNGHE  70B/C   71B/L  D3   L-L1 72B/C 73B/L 

1 3 

6 9   

* * 6 

2 

* * 

1.1 - 1.8 4 * * 7 * * 

1.9 — 2.6 5 * * 8 * * 

2.7 - 3.3 6 

8 12   

* * 9 

2.5  

* * 

3.4 - 4 7 * * 10 * * 

4.1 - 5 8 * * 11 * * 

5.1 - 6 10 
10 16 

* * 13 

3 

* * 

6.1 - 8 12 * * 15 * * 

8.1 - 10 15 
12 20 

* * 18 * * 

10.1 - 12 18 * * 22 

  4   

* * 

12.1 - 15 22 
16 28 

* * 26 * * 

15.25 - 18 26 * * 30 * * 

18.25 - 22 30 
20 36 

* * 34 

    5      

* * 

22.25 - 26 35 * * 39 * * 

26.25 - 30  42  
20 36 * * 

46  
* * 

25 45 * * * * 

30.25 - 35 48 25 45 * * 52 * * 

35.5 - 42  55  
25 45  * * 

59  
* * 

30 56 * * * * 

42,5-48 62 
30 

56 * * 66 

6  

* * 

48,5-55 70 56 * * 74 * * 

56-63 78  35  
67 

* * 82  * * 
72 

Steel 16CrNi4 
Execuition: Cementing hardening 
Hardness 60+/-2 

70B -71B LISCIA DIN 179  
72B - 73B C/COL.DIN 172  

BUSSOLE DI MASCHERAGGIO 
DRILL BUSHES 


